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METÁLICO

TELA 

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

AS DIMENSÕES SÃO DADAS EM METROS

1 - TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAMARES, BALCÕES,

RAMPAS, ETC, LOCALIZADAS JUNTO À FACE EXTERNA DOS PAVIMETOS E MAZANINOS COM

LADO ABERTO, DEVEM TER GUARDAS CONTÍNUAS PARA EVITAR QUEDAS.

2 - AS GUARDAS DEVEM TER ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 1.05m, MEDIDA VERTICALMENTE

DO TOPO DA GUARDA AO NARIZ DO DEGRAU OU AO PISO DO PATAMAR, BALCÃO OU RAMPA.

3 - AS GUARDAS SÃO CONSTRUÍDAS DE FORMA QUE O ESPAÇO DO TOPO DO ASSOALHO,

DEGRAU OU RODAPÉ ATÉ A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO

DE UMA DAS SEGUINTES FORMAS:

   A) LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DISTANCIADAS DE, NO MÁXIMO, 15cm ENTRE SI.

   B) BALAÚSTRES VERTICAIS ESPAÇADOS NÃO MAIS DE 15cm UM DO OUTRO.

   C) ÁREAS PREENCHIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE POR PAINÉIS DE TELA OU POR

GRADES ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS, EQUIVALENTES ÀQUELAS

PROPORCIONADAS PELAS LONGARINAS OU BALAÚSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS

NAS ALÍNEAS A) E B).

   D) MURETAS DE ALVENARIA OU CONCRETO.

   E) QUALQUER COMBINAÇÃO DAS ALÍNEAS PRECEDENTES QUE PROPORCIONE

SEGURANÇA EQUIVALENTE.

4 - O DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMÃOS E RESPECTIVAS FIXAÇÕES DEVER SER TAIS

QUE NÃO HAJA SALÊNCIA, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU PAINÉIS QUE

POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

OS GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.

B)  ESTAREM SITUADOS ENTRE 75 E 85cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO

DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO

DO CORRIMÃO.

C)  SEREM FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR.

D)  TER LARGURA MÍNIMA DE 6cm.

E)  ESTAREM AFASTADOS NO MÍNIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES OU GUARDA A QUE

TIVEREM FIXADOS.

F)  SEREM CONSTITUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS

AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO.

G)  O MATERIAL DO CORRIMÃO NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTÍVEL.

INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
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